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Фигура
821

ФИЛЬТРЫ 

∗ Крышка корпуса направлена вниз

ВКЛАДЫШ 
 

ТИП Ду ГЛАЗОК
СЕТКИ

КОЛ-ВО 
ГЛАЗКОВ 

СЕТКИ 
ИСПОЛНЕНИЕ 

Стандартное 

F45 10-50 1,00 45 50

F28 65-80 1,25 28 49

F15 100-400 1,60 15 43

Другие типы Фильтры  F100 (0,6), F200 (0,5), F300 (0,4),  F400 (0,32)  F600 (0,25)

   Фигура

Исполнение с магнитным картриджем по просьбе клиента

823 

ФИЛЬТРЫ 

ВКЛАДЫШИ К ФИЛЬТРАМ 

∗ Крышка корпуса направлена вниз

Фильтр

МАТЕРИАЛ 
КОРПУСА 

НОМИНАЛЬНЫЙ 
ДИАМЕТР Ду

НОМИНАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ Ру

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
РЕЖИМ

ИндексНаименование мм Индексбар °C

Серый  чугун
EN-GJL-250

5. 1301
A

15-200 6 A
-10…+300

15-400 16 C

Чугун
с шаровидным 

графитом
EN-GJS-400-18-LT

5. 3103

C

15-200 16 C

-10…+350

15-200 25 D

Чугун
с шаровидным 

графитом 
EN-GJS-500-7

5. 3200

D

15-200 16 C

-10…+350
15-200 25 D

Литая  сталь 
GP240GH

1.0619
F 15-200 40 E -20…+400

       Типы соединений    Форма вентиля    Рабочие положения∗  

Использование

Фильтр

МАТЕРИАЛ 
КОРПУСА 

НОМИНАЛЬНЫЙ 
ДИАМЕТР Ду

НОМИНАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ Ру

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
РЕЖИМ

ИндексНаименование мм Индексбар °C

Серый  чугун 
EN-GJL-250

5. 1301
A 10-80 16 C -10…+200

       Типы соединений    Форма вентиля    Рабочие положения∗  

Использование


