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ARMATURA

Długość zabudowy wg PN-EN 558 + A1:2012
Zasuwa typu ZK1 002/F5 - szereg 15 
Oznaczenie katalogowe: 10.850.15.DN - GJL
Zasuwa typu ZK1 111/F4 - szereg 14 
Oznaczenie katalogowe: 10.850.14.DN - GJL
Wymagania przyłączowe kołnierzy
wg: PN-EN 1092-2:1999
Klasa szczelności A
Ciśnienie robocze (PFA): 10 bar (GJL)
Temperatura pracy: 0 - 70˚ C

Uszczelnienie trzpienia: pierścieniami typu O-ring - 4 szt. 
wymienne przy czynnym wodociągu „SUCHY GWINT”

Śruby łączące pokrywy z korpusami wpuszczone 
zabezpieczone masą zalewową
Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, łożyskowany 
z gwintem walcowanym
Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną
nakrętką
Przelot prosty bez gniazda
Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją
Wykonanie standardowe: PN10, 70° C, EPDM, 
farba epoksydowa RAL5015 250μm, bez kółka ręcznego
Atest higieniczny PZH
Odporność na przebicie: min. 3 kV przy 250 μm
Wymagania i badania
zgodne z PN-EN 1074-1,2:2002
Wymiar czopa trzpienia, wg: PN-M 74202:1996

W instalacjach: wodociągowych, wody pitnej i innych płynach
obojętnych chemicznie do odcinania przepływu.

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji
pionowej.

Length of housing according to PN-EN 558 + A1:2012
Gate valve type ZK1 002/F5 - row 15 
Marking sheets: 10.850.15.DN - GJL
Gate valve type ZK1 111/F4 - row 14 
Marking sheets: 10.850.14.DN - GJL
Requirements and testing
in accordance with PN-EN 1092-2:1999
Degree of protection A
Operating pressure (PFA): 10 bar (GJL)
Operating temperature: 0 - 70˚ C

Stem seal: O-ring - 4 pcs. interchangeable with the active
pipeline “DRY THREAD”

Bolts connecting cover with body protected/covered 
by paraffin
Stem made of stainless steel with ball bearings and rolled
thread
Total surface rubbered wedge with replaceable spindle nut 

Straight passage with no socket
All parts are protected against corrosion
Standard execution: PN10, 70° C, EPDM, 
epoxide paint RAL5015 250μm, without handwheel
Hygienic attest by PZH 
Puncture resistance: min. 3 kV at 250 μm 
Requirements and testing
in accordance with PN-EN 1074-1,2:2002
Dimension of stem pin according to PN-M 74202:1996

In instalations: for water, potable water and other inert fluids
to flow closing.

Assembly from horizontal to vertical position.

Длина застройки по PN-EN 558 + A1:2012 
Задвижка типa ZK1 002/F5 - ряд 15 
Обозначение по каталогу: 10.850.15.DN - GJL
Задвижка типa ZK1 111/F4 - ряд 14 
Обозначение по каталогу: 10.850.14.DN - GJL
Требования к фланцевым соединениям
по: PN-EN 1092-2:1999
Класс герметичности А
Рабочее давление (PFA): 10 бар (GJL)
Температура рабочей среды: 0 - 70˚ C

Уплотнения стержня: О-образными кольцами - 4 шт. 
заменяемый в действующем водопроводе „СУХАЯ
РЕЗЬБА”
Болты соединяющие крышки с корпусом защищены
уплотняющей массой
Подшипниковый шпиндель выполнен из нержавеющей
стали, с накатанной резьбой
Клин вулканизированный на всей поверхности, 
с заменяемой гайкой
Прямой проход без гнезда
Все елементы защищены от коррозии
Стандартное исполнение: PN10, 70° C, EPDM, 
эпоксидная краска RAL5015 250мкм, без штурвала
Сертификат Гигиены (PZH)
Прочность на разрыв: мин. 3 кВ при 250 μм
Требования и исследования 
в соответствии с PN-EN 1074-1,2:2002
Размер втулки стержня, по: PN-M 74202:1996

Для перекрытия потока в водопроводных сетях, сетях
передачи питьевой воды и других химических
нейтральных жидкостей.

Установка возможна в пределах: от горизонтального до
вертикального положения.

FLANGED VALVE WITH RUBBER WEDG 
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Nazwa części

Korpus zasuwy
Pokrywa zasuwy
Trzpień

Nakrętka klina
Uszczelka pokrywy
Dławica

Pierścień zabezpieczający

Pierścień uszczelniający, 
o-ring
Pierścień zgarniający

Śruba imbusowa

Pierścień uszczelniający, 
   o-ring

Klin gumowy

Item

Valve body
Valve cover
Stem

Wedge nut
Cover seal
Gland

Safety ring

O-ring

Scraper ring

Allen screw, galvanized

O-ring

Rubber wedge

Название части

Корпус задвижки
Крышка задвижки
Шпиндель

Гайка клина
Прокладка крышки
Сальник

Защитное кольцо

Уплотняющее о-образное
кольцо
Кольцо грязесъёмное

Болт крышки

Уплотняющее о-образное
кольцо

Обрезиненный клин

Materiał 
Material 

Материал 
EN-GJL 250
EN-GJL 250
Stal nierdzewna / Stainless steel 
/ Нержавеющая сталь
Mosiądz / Brass / Латунь
NBR
EN-GJL 250
Mosiądz / Brass / Латунь
Stal nierdzewna / Stainless steel 
/ Нержавеющая сталь
NBR

NBR

Stal oc. kl. 8.8 / Galvanized steel 
cl. 8.8 / Oц. cmаль кл. 8.8
A2
NBR

EN-GJL 250/NBR

EN-GJL 250/NBR

Norma
Standard 

Стандарт
PN-EN 1561:2000
PN-EN 1561:2000
PN-EN 10088-1:2007

PN-EN 1982:2010
PN-EN 681-1:2002
PN-EN 1561:2012
PN-EN 1982:2010
PN-EN 10088-1:2007

wg katalogu / according to the
catalogue / согл.  каталогу
wg katalogu / according to the
catalogue / согл.  каталогу
PN-EN ISO 4762:2006

PN-EN ISO 4762:2006
wg katalogu / according to the
catalogue / согл.  каталогу
PN-EN 1561:2012/
PN-EN 681-1:2002
PN-EN 1561:2012/
PN-EN 681-1:2002

Lp.
No.
№
1
2
3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

DN

50
80

100
150
200
250
300

111 F4
L

150
180
190
210
230
250
270

002 F5
L

250
280
300
350
400
450
500

H

235
265
300
400
500
630
725

H1

320
365
410
545
670
830
950

D1

102
135
155
212
266
320
370

D2

165
200
220
285
340
400
445

Do

125
160
180
240
295
350
400

n x do

4 x 19
8 (4) x 19

8 x 19
8 x 23
8 x 23

12 x 23
12 x 23

k

14,4
17,4
19,4
19,4
24,4
27,4
27,4

m

19
22
22
23
23
24
26

s

3
3
3
3
3
3
4

111 F4
Masa (kg)
Mass (kg)

Масса (кг)
11,0
16,7
20,2
37,2
62,8

-
-

002 F5
Masa (kg)
Mass (kg)

Масса (кг)
12,0
18,6
22,2
42,4
71,2

-
-


